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Link do produktu: https://auto-czesci-dudzik.pl/mercedes-benz-
citan-4150900437-6070900637-a4150900437-a6070900637-turbo-rura-przewod-powietrza-p-973.html

MERCEDES-BENZ CITAN 4150900437
6070900637 A4150900437 A6070900637
TURBO RURA PRZEWOD POWIETRZA.

Cena 240,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 4150900437,6070900637,A4150900437,A
6070900637,

Kod producenta WR 359

Producent INNY

Opis produktu

NA TE) AUKCJI KUPISZ
PRZEWOD GUMOWY CHLODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

MERCEDES-BENZ CITAN
1.5

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (W415) 109 CDI (415.603, 415.605)
66 KW 90 KM
2012/11-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (W415) 111 CDI (415.603, 415.605)
81 KW 110 KM
2013/06-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN Furgon/minivan (W415) 108 CDI (415.601, 415.603)
55 KW 75 KM
2012/11-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN Furgon/minivan (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605)
66 KW 90 KM
2012/11-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN Furgon/minivan (W415) 111 CDI (415.603, 415.605)
81 KW 110 KM
2013/06-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 108 CDI (415.703)
55 KW 75 KM
2012/11-2021/08
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MERCEDES-BENZ CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 108 CDI (415.703)
55 KW 75 KM
2012/11-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 109 CDI (415.703)
66 KW 90 KM
2012/11-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 109 CDI (415.703)
66 KW 90 KM
2012/11-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 111 CDI (415.703, 415.705)
81 Kw 110 KM
2013/06-2021/08

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 111 CDI (415.703, 415.705)
81 KW 110 KM
2013/06-2021/08

NUMER OE:
4150900437
6070900637
A4150900437
A6070900637

WYMIARY PRZEWODU
Srednica wewnetrzna ztgcza met: 60 mm
Srednica wewnetrzna przewodu: 51 mm
Grubos¢ Scianki 5 mm

Oferowane prze zemnie przewody sg nowe, charakteryzuja sie bardzo doktadnym wykonaniem, oraz
duza wytrzymatoscia,
sg zbrojone i odporne na opary oleju.
Surowiec, z jakiego zostat wykonany kwalifikuje przewéd do pracy w uktadzie TURBODOLADOWANIA.
Jezeli nie jeste$ pewien, czy przewdd bedzie pasowat, zadzwoh - 572 570 108.
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