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PRZEWÓD TURBO INTERCOOLERA VW
PASSAT 1.9 TDI 2.0 TDI 3C0145834M
3C0145834G

Cena 135,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 3C0145834M 3C0145834G

Kod producenta WR 334

Opis produktu

AUDI
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI    77 KW    105 KM    2003/05->2010/05
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI    103 KW    140 KM    2005/06->2008/06

SEAT
SEAT ALTEA (5P1)         1.9 TDI     77 KW    105 KM    2004/04->
SEAT ALTEA (5P1)         2.0 TDI    103 KW    140 KM    2005/11->

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI    77 KW    105 KM    2006/10->
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI    103 KW    140 KM  2006/10->

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI    77 KW    105 KM    2008/03->2010/06

SEAT LEON (1P1)          1.9 TDI    77 KW    105 KM    2005/07->2010/12
SEAT LEON (1P1)          2.0 TDI    103 KW    140 KM    2005/10->2010/10
SEAT TOLEDO III (5P2)    1.9 TDI    77 KW    105 KM    2004/10->2009/05

SEAT TOLEDO III (5P2)    2.0 TDI

SKODA
SKODA OCTAVIA II (1Z3)   1.9 TDI     77 KW    105 KM    2004/06->2010/12
SKODA OCTAVIA II (1Z3)   2.0 TDI    103 KW    140 KM    2005/11->2010/05
SKODA ROOMSTER (5J)      1.9 TDI     77 KW    105 KM    2006/09->2010/03
SKODA SUPERB II (3T4)    1.9 TDI       77 KW    105 KM    2008/03->2010/11
SKODA SUPERB II (3T4)    2.0 TDI      103 KW    140 KM    2008/03->2010/05

VW CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS 
2004/04->2010/08

VW CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI    55 KW    1896 CCM    75PS 
2005/09->2010/08

VW CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion    77 KW    1896 CCM    105PS 
2008/11->2010/08

VW CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS 
2007/09->2010/08
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VW CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS 
2010/11->2015/05

VW CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion    103 KW    1968 CCM 
140PS    2010/11->2015/05

VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS    2004/04->2010/08
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI    55 KW    1896 CCM    75PS    2005/09->2010/08

VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion    77 KW    1896 CCM    105PS 
2008/05->2010/08

VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2007/09->2010/08
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS 

2010/11->2015/05
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2006/06->2008/05

VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS    2008/05->2015/08
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI    77 KW    1598 CCM    105PS    2009/03->2013/12
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS    2005/01->2009/01
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI    66 KW    1896 CCM    90PS    2005/05->2008/12

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/12->2011/05
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/01->2013/12

VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS    2003/10->2008/11
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI    66 KW    1896 CCM    90PS    2004/05->2008/11

VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion    77 KW    1896 CCM    105PS    2004/08->2008/11
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2004/12->2008/11

VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS    2003/10->2008/11
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion    103 KW    1968 CCM    140PS    2004/08->2008/11

VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion    103 KW    1968 CCM    140PS    2004/08->2008/11
VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS    2007/06->2009/07

VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion    77 KW    1896 CCM    105PS    2008/01->2009/07
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2007/06->2009/07

VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS    2007/06->2009/07
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS    2005/08->2010/10
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/10->2010/10

VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/08->2010/10
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS    2005/03->2008/11
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/03->2009/05

VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/03->2010/07
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/03->2010/08

VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/03->2009/05
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS    2005/08->2008/11

VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/08->2009/05
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/08->2010/11

VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/08->2010/11
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/08->2009/05

VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI    77 KW    1896 CCM    105PS    2003/08->2010/05
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI    66 KW    1896 CCM    90PS    2004/11->2010/05

VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI    103 KW    1968 CCM    140PS    2005/12->2010/05
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V    103 KW    1968 CCM    140PS    2003/08->2010/05

NUMER OE:
3C0145834M
3C0145834G

WYMIARY PRZEWODU
Średnica wewnętrzna na opaskę około 55 mm

Średnica zewnętrzna szybkozłączki około 65 mm
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Grubość ścianki 4-5 mm

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.
Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem,oraz dużą

wytrzymałością,
są zbrojone i odporne na opary oleju.

POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie
TURBODOŁADOWANIA

WR 334
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