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RENAULT SCÉNIC IV 1.5 dCi 1107587S01
144609787R 144606515R 1107588S01
1085617S01 1107586S01 1085605S02
144609787R TURBO RURA

Cena 240,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1107587S01 144609787R 144606515R

Kod producenta WR 443

Producent POLSKI

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ
PRODUKT POLSKI

PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_):

1.5 dCi
81 KW  110 KM   

11.2013

RENAULT
KADJAR (HA, HL)

1.5 dCi 110 (HLA3)        
81 KW    110 KM    

06.2015

KADJAR (HA, HL)
1.5 BLUE dCi 115        

85 KW    116 KM   
08.2018

MEGANE IV liftback (B9A/M/N)
1.5 dCi 90 (B9A1)         

66 KW    90 KM   
11.2015

MEGANE IV liftback (B9A/M/N)
1.5 dCi 110 (B9A3)    

81 KW    110 KM   
11.2015
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SCÉNIC IV (J9) 1.5 dCi 95         
70 KW    95 KM   

09.2016

SCÉNIC IV (J9)
1.5 dCi 110         
81 KW    110 KM   

09.2016

TALISMAN (LP)
1.5 dCi 110         
81 KW    110 KM   

11.2015

NUMER OE:
1107587S01 144609787R 144606515R

WYMIARY PRZEWODU
Średnica wewnętrzna szybkozłączki: 70 mm

Średnica wew gumowego końca: 50 mm
Grubość ścianki 5 mm

Jest to przewód prawy górny (strona pasażera).
Przewód z góry łączy się za pomocą opaski zaciskowej z plastikową rurą intercoolera, z dołu za

pomocą szybkozłączki z chłodnicą powietrza.
Na rysunku zaznaczony jest kolorem.

Oferowane prze zemnie przewody są nowe, charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem, oraz
dużą wytrzymałością,

są zbrojone i odporne na opary oleju.
POLIMEROWY surowiec NBR/CR, z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie

TURBODOŁADOWANIA.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy przewód będzie pasował, zadzwoń - 572 570 108.
WR 443
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